SVE% Betongponton

FLYTPONTONER

Betongpontonen har stor stabilitet och bdrighet, vilket gér den lamplig fér mindre utsatta ldgen. Den till-
verkas i olika ldngder och bredder. Betongpontoner sammankopplas med wire och gummikoppel eller med
hopgjutningskoppel.

Konstruktionen bestdr av armerad betong med en kdrna av cellplast, vilket gér den osdnkbar och ger en
lang livslangd.

Forberedd for installation av el och vatten.

Teknisk data

Bredd utan fenderlist 2,4m 3,0m 4,0m

Ldangd 10 m, 12,5 m, 15,0 m 10m, 12,5 m, 15,0 m 10m,12,5m, 15,0 m
Bredd med fenderlist 2,7m 33m 43m

Hojd 0,95 m 0,95 m 0,95m

Vikt 9,5,12,5, 14,5 ton 12,15, 18 ton 16, 20, 24 ton
Fribord ca0,5m ca0,5m ca0,5m
Bdrighet 10,13, 16 ton 15, 18,5, 22 ton 22,27,5,33 ton
Betong/Exponeringsklass C35/745 SK 11, VCT 0,45, LP PK'V 7 X0-XC4-XS2-XD2-XF2-XA1
Armering Nps 50, BSO0BT

Cellplast 65Kpa

Ingjutningsgods Varmférzinkat

Fenderlist 95*145 mm impregnerat

Ratt till konstruktionsé@ndringar férbehdlles. Andra dimensioner kan erbjudas pa begéran.
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